
INSTRUKCJA MONTAŻU 
Głowica termostatyczna z blokadą 

VT 01.2020 

Uwaga:  
Dokręcić śrubę dociskową przy pomocy klucza z pkt.1 
do wyczuwalnego oporu.  
 
Ustaw żądaną nastawę zgodnie z poniższą skalą. 
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      Warunki Gwarancji: 
- Producent udziela gwarancji na okres 3 lat od daty zakupu. 
- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od  daty ich zgłoszenia. 
- Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo biuro@varioterm.pl lub telefoniczne (022) 8724214. 
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy  wyrób dostarczyć do biura VARIO TERM z opisem powodu   
  reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu. 
- Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku    
  niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady  ingerencji     
  użytkownika. 
- Nabywca traci wszelkie uprawnienia wnikające z gwarancji w  przypadku: 1) zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, 

       2) dokonania samowolnych napraw, demontażu, 3) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania. 
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Uwaga:  
Odkręcić kołpak 
ochronny z zaworu 
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Uwaga:  
Dokręcić RĘCZNE głowicę termostatyczną na zawór 
grzejnikowy. Zaleca się by podczas montażu okienko 
nastaw głowicy termostatycznej była usytuowane do 
góry (patrz rys.), a głowica nastawiona na nastawę 
„6”, co ułatwi montaż oraz kontrolę nad 
odpowiednią nastawą głowicy termostatycznej. 
 

4 

1 

Uwaga:  
Przed montażem głowicy należy 
wykręcić przy pomocy klucza 
ampulowego śrubę dociskową, by 
nie przeszkadzała podczas 
nakręcania nakrętki głowicy na 
korpus zaworu. 
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